Wageterminal IT4000E
TRUCK/ONLINE E

IT4000E TRUCK/ONLINE E ist ein
Wageterminal flr Fahrzeugwaagen,

fiir die Gestaltung rationeller und
bedienungsfreundlicher Wageplatze.

Der kompakte und robuste Aufbau im
geschlossenen Edelstahl-Gehduse (IP65)
ermoglicht den Einsatz auch unter schwierigen
Einsatzbedingungen.

Das Wageterminal eignet sich fir
Tischaufstellung und Wandmontage.

Schnelle und einfache Bedienung

Ein intelligentes Programm mit Bedienerfiihrung
Uber Bildschirm-Menis ermoglicht eine schnelle
und fehlerfreie Bedienung.

Waége- und Begleitdaten werden vollstandig
erfasst und auf einem Wagebeleg protokolliert.

Wagebeleg

Der Wagebeleg enthélt u.a. Datum, Uhrzeit,
KFZ-Kennzeichen, Erstgewicht, Zweitgewicht
und Nettogewicht, Produkt-Nr. und
Zusatzdaten.
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Wageterminal fiir eichfahige Fahrzeugwaagen

Einfach und schnell zu bedienen durch
Klartext-Bedienerfiihrung

Mit ONLINE-PC-Schnittstelle

Durch die eichfahige Zwischenspeicherung der
Erstwdgung ist die Erstellung des Wagebelegs erst
bei der Ausfahrt erforderlich.

Das vereinfacht und beschleunigt die Abwicklung.
Der Belegdruck kann einfach an vorhandene
Formulare angepasst werden.

Datenbanken
Speicherung von Produkt- und KFZ-Daten.

ONLINE-Betrieb

Im ONLINE-Betrieb erfolgt die Bedienung an einem
angeschlossenen PC.

Das Wageterminal erfasst die Gewichte eichfahig
und legt diese in einem Alibispeicher ab.

Optionen:
Ansteuerung von 2 Ampeln,
Anschluss an EDV oder Fernanzeige.
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IT4000E TRUCK/ONLINE E kann mit einer Vielzahl
verschiedener Wagebriicken bzw.Wadgezellen bis zu einem
Wagebereich von 300t eichfahig eingesetzt werden.

Betriebsarten:

Erstwagung mit Erfassung und eichfahiger
Speicherung des Erstgewichts (Brutto oder Tara)
unter 2-stelliger Kenn-Nr.

Zweitwéagung mit Erfassung des Zweitgewichts
(Brutto oder Tara) mit autom. Errechnung des
Nettogewichts, bzw. mit Berechnung des Nettogewichts
mittels unter 3-stelliger Nummer abgespeicherter
Fahrzeug-Taragewichte

ONLINE-Betrieb mit volistandiger Bedienung an einem
angeschlossenen PC.

Registrierung und eichféhige Speicherung

der Gewichtswerte im Wageterminal.

Einfache und sichere Bedienung:

Bedienerfuihrung Uber kontrastreichen, lichtstarken TFT-
Farbbildschirm, nummerische Tastatur mit
Doppelbelegung fir die Eingabe von alphanumerischen
Daten, unter sdurebesténdiger Folie oder uber optionale
PC-Tastatur.

Sicherheit:
Daten netzausfallsicher gespeichert Passwort-Schutz fur
alle Eingaben, Batteriegepufferte Echtzeituhr.

Typischer Wagezyklus:

Anwahl Erstwagung

Eingabe KFZ-Kennzeichen, Eingabe Zusatzdaten,

z.B. Produkt-Nr. oder Wéagername

Wégung mit Wégebeleg-Druck und

Abspeichern des Erstgewichts unter 2-stelliger Kenn-Nr.

Anwahl Zweitwagung
Eingabe Kenn-Nr. von Erstwagung
Waégung mit Zweitgewicht- und Nettogewicht-Druck.

Verfligbare Dateien:
99 Erstgewichte
99 KFZ-Speicher (12-stelliges KFZ-Kennzeichen

und Taragewicht)
50 Produkte (8-stellige Nr. und 20-stellige Bezeichnung)
max. 120.000 Eintrage im eichfahigen Gewichtsspeicher
600 Fehler-/Ereignis-Speicher.

Protokollierung:
Ausdruck Wégebeleg und Dateien

Technische Daten:

Wage-Elektronik:

Integrierter Messverstarker zum
Anschluss von bis zu 16 DMS-
Wagezellen, 4- und 6-Leiter-Technik
Kalibrierung als Einbereichs- oder
Mehrbereichs-Waage

Eichfahige Auflésung 6.000d bei
max. 80% Vorlast, intern 524.000d
Alternativ:

Anschluss von digitalen Wégezellen.

Ethernet-Anschluss:

Integrierte Ethernet-Schnittstelle
mit einstellbarer IP-Adresse, fiir
Datentbertragung und Fernwartung
Uber Internet.

Serielle Schnittstellen:

flr Drucker (Option)

flr Dateniibertragung zum PC (Option)
wahlweise RS232, 20mA CL oder
RS485, Protokoll/Baudrate einstellbar.

Integrierte USB-Schnittstelle (Option):

Zum Anschluss von PC-Tastatur, Scanner

oder Drucker.

Digitale Schnittstellen (Option):
4 optoisolierte Ein-/Ausgénge fur Ampel.

Anschlusswerte:

110 (-15%) — 240 (+10%) VAC;
50/60 Hz, Option: 12-30VDC
Leistungsaufnahme max. 20 VA.

Betriebs-Temperatur:
—10°C bis +40°C bei 95% rel.
Luftfeuchte, nicht kondensierend.
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Typische Konfiguration:

T Fernanzeige
Ampel-
Steverung (@ E
% I &ﬁ T T = Orucker
r . =
Waage
PC

Ethernet | WLAN

Bauformen:

» bdelstahipehiuse, Schutzart
IPEOK, NEMA 4%

& Fiir Tischaufstellung oder
Wandmontage heferbar

# FEdelstahipehduse, Front in
Schutzart IPEIK, NEMA 4X

# Einbau in Schaltschranktiir
o Abmessungen Bx Hx T:

» Abmessungen Bx Hx T: 286 x 224 » B mm
330 % 239 x 134 mm o Schalttafel Ausschnitt:
268 x 207 mm
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Eingabe Zweitwagedaten, Anzeige
Erstgewicht und Nettogewicht

U bersichtliche Menigestaltung zur
Auswahl der Dateien

Richtlinien: 2014/30JEL 20 14/31 JEL,
H014/32JEL, 201435 EU
EN 45501, DIML R7E-1,

EN G1000-6-2, EN 61000-6-3,
NAMUR NEZ1, EN 62 368-1
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